
SPECIFICATIES
Toepassing: Voorfilter HVAC, industrie, spuitcabines
Kader: Gegalvaniseerd staal
Afstandhouders: -
Verlijming: -
Medium: Synthetisch
Pakking: Optioneel neopreen
Filterklasse volgens ISO 16890: ISO Coarse
Maximale weerstand: 250Pa
Maximale temperatuur: 70°C
Maximale relatieve vochtigheid: 90%
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Airflow (m3/h) 

APMC24x24x1 APMC24x24x2 APMC24x24x4

 APMC12x24x1 287x592x25 ISO Coarse 70% G4 0,4 1700 90 36 600x600x480 -
 APMC16x20x1 394x490x25 ISO Coarse 70% G4 0,5 1880 90 20 500x400x500 -
 APMC16x24x1 394x592x25 ISO Coarse 70% G4 0,6 2250 90 26 600x600x500 -
 APMC16x25x1 394x620x25 ISO Coarse 70% G4 0,6 2350 90 26 640x510x530 -
 APMC20x20x1 490x490x25 ISO Coarse 70% G4 0,6 2350 90 19 500x500x500 -
 APMC20x24x1 490x592x25 ISO Coarse 70% G4 0,7 2800 90 24 640x510x530 -
 APMC20x25x1 490x620x25 ISO Coarse 70% G4 0,7 2900 90 22 640x510x530 -
 APMC24x24x1 592x592x25 ISO Coarse 70% G4 0,8 3400 90 19 600x600x500 -
 APMC12x24x2 287x592x45 ISO Coarse 70% G4 0,4 1700 70 20 600x600x480 -
 APMC16x20x2 394x490x45 ISO Coarse 70% G4 0,5 1880 70 10 500x400x500 -
 APMC16x24x2 394x592x45 ISO Coarse 70% G4 0,6 2250 70 14 600x600x500 -
 APMC16x25x2 394x620x45 ISO Coarse 70% G4 0,6 2350 70 13 640x510x530 -
 APMC20x20x2 490x490x45 ISO Coarse 70% G4 0,6 2350 70 10 500x500x500 -
 APMC20x24x2 490x592x45 ISO Coarse 70% G4 0,7 2800 70 12 600x600x500 -
 APMC20x25x2 490x620x45 ISO Coarse 70% G4 0,8 2900 70 11 640x510x530 -
 APMC24x24x2 592x592x45 ISO Coarse 70% G4 0,9 3400 70 10 600x600x480 -
 APMC12x24x4 287x592x96 ISO Coarse 70% G4 0,6 1700 55 10 600x600x500 -
 APMC16x20x4 394x490x96 ISO Coarse 70% G4 0,7 1880 55 8 640x510x530 -
 APMC16x24x4 394x592x96 ISO Coarse 70% G4 0,9 2250 55 7 600x600x500 -
 APMC16x25x4 394x620x96 ISO Coarse 70% G4 0,9 2350 55 7 640x510x530 -
 APMC20x20x4 490x490x96 ISO Coarse 70% G4 0,9 2350 55 5 500x500x500 -
 APMC20x24x4 490x592x96 ISO Coarse 70% G4 1,1 2800 55 5 640x510x530 -
 APMC20x25x4 490x620x96 ISO Coarse 70% G4 1,1 2900 55 5 500x630x500 -
 APMC24x24x4 592x592x96 ISO Coarse 70% G4 1,3 3400 55 5 600x600x500 -

 Type Afmetingen Filterklasse  Filterklasse Filteroppervlak  Debiet   Weerstand # Filters/doos Afmetingen doos Energielabel*
  BxHxD (mm) ISO 16890 EN779:2012  (m2) (m3/u) (Pa)  (mm)

ISO
Coarse

Lucht Volume (m3/h) 
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VOORDELEN
•	Eenvoudig montage
•	Zeer stevige constructie


